EVOtyp T

A I h aTe C® Znakomita, wielowarstwowa,
p zmniejszajaca palnosc¢ bariera
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION przeciwchemiczna wielokrotnego
uzytku, ochrona typu 1/ poziomu B

Najwyzszej klasy ochrona
przed chemikaliami i
bojowymi srodkami
chemicznymi w
sSrodowiskach duzego ryzyka.

e Znakomite czasy przenikania — testowane przez 24
godziny

e Opatentowany system tkania z
antyelektrostatycznym kauczukiem butylowym oraz
odpo&gym na chemikalia i degradacje kauczukiem
Viton~ na bazie tkaniny aramidowej

e Wysoki poziom ochrony, odpornosc¢ na Scieranie i
trwatos¢

e Zatwierdzony do stosowania w atmosferze
wybuchowej

e Niehermetyczny, odpowiedni do stosowania w
ograniczonych przestrzeniach

Branze Zastosowania

e Przetwarzanie zywnosci e Konserwacja instalacji i maszyn

e Branza nauk biologicznych e Sytuacje nadzwyczajne w

e Przemyst chemiczny zaktadzie

e Branza e Przypadkowe uwolnienie

e Przestrzeganie prawa gazow toksycznych

e Ochrona przeciwpozarowa o Reakcje na zagrozenia
biologiczne

o Niespodziewane wycieki,
rozsypane substancje i inne
emisje

o Czyszczenie zbiornikow

e Sytuacje nadzwyczajne CBRN

e Wycieki chemiczne

e Reakcja na wypadki

e Procesy ratunkowe z

materiatami niebezpiecznymi
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EVOtyp T

I h aTeC® Znakomita, wielowarstwowa,
p zmniejszajaca palnos¢ bariera

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION przeciwchemiczna wielokrotnego
uzytku, ochrona typu 1/ poziomu B

INFORMACJE O PRODUKCIE
Materiat produktu Warstwa zewnetrzna z kauczuku butylowego / Viton® na bazie materiatu aramidowego. Wewnetrzna warstwa z
kauczuku chloroprenowego i wielowarstwowy laminat barierowy

Cechy konstrukcyjne » Konstrukcja niehermetyczna z uszczelkg twarzowa i bez garbu (typ T), aparat oddechowy noszony na zewnatrz
kombinezonu.
Zszywane i zabezpieczone taéma z kauczuku Viton® na zewnatrz z laminowang taéma barierowa wewnatrz

Przeglad standardéw .
* EN 943-1:2015 i EN 943-1/FprA1.2018

* EN 943-2:2002 i FprEN 943-2:2018

*« EN 1073-2:2002 (ochrona przed czgstkami promieniotworczymi)

* EN 14126:2003 (ochrona przed czynnikami zakaznymi)

« EN 1149-5:2008 (antyelektrostatyczny materiat kombinezonu)

« Zatwierdzony do uzycia w przypadku stref zagrozonych wybuchem 0, 1, 2/20, 21 22 oraz grup substancji
chemicznych IIA, IIB i lIC

Oznaczenie produktu EVO typ T
Kraj pochodzenia Litwa

Zamek blyskawiczny AlphaTec® HCR pokryty folig barierowa w celu zwiekszenia odpornoéci na substancje
chemiczne. Ze wzgleddw bezpieczenstwa zamek zamyka sie do dotu i jest chroniony klapa / ostong przed
przesigkaniem.

Obuwie i dodatki Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiatu. Alternatywnie dotaczane czarne buty ochronne z
gumy nitrylowej zatwierdzone do uzytku w Europie jako buty strazaka. Buty s mocowane za pomoca
ergonomicznego pierscienia ulatwiajgcego ich zmiane.

Uwzglednione w kazdej dostawie + Jedna sztuka minikaptura AlphaTec® chronigca przed wewnetrznym przeciekiem miedzy maska o uszczelka
twarzowa na wypadek rozpylenia pod ci$nieniem z tytu « Jedna para wygodnych bawelnianych rekawic
wewnetrznych « Dwie sztuki dodatkowych elementdw blokujacych do systemu pierécieni bagnetowych do
mocowania rekawic ¢ Jedno opakowanie smaru Molycote do pierScieni kotowych w systemie pierécieni bagnetowych
do mocowania rekawic « Jedna pateczka do nasmarowania zamka blyskawicznego * Jedna para wygodnych
silikonowych oston na skarpety (tylko w przypadku kombinezonéw z doszytymi skarpetami) « Jeden wieszak na
kombinezon « Jedna torba AlphaTec®

« Dopasowane do anatomii uzytkownika kauczukowe uszczelnienie czesci twarzowej

Wentylacja System wentylacyjny jest dofgczany w standardzie. Dla bezpieczehstwa uzytkownika system wentylacji utrzymuje
wewnatrz kombinezonu state nadci$nienie. Zawoér regulacyjny AlphaTec® MKl zapewnia trzy poziomy wentylacji (2,
301100 I/min) (moze by¢ tez ustawiony w pozycji zero/wylaczony). Zlacze meskie CEJN 221 do podigczenia
autonomicznego aparatu oddechowego (wymaga oddzielnego przewodu podiagczeniowego). Jeden zawor
nadcisnieniowe na klatce piersiowej.

Obuwie i dodatki Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiatu. Alternatywnie dotaczane czarne buty ochronne z
gumy nitrylowej zatwierdzone do uzytku w Europie jako buty strazaka. Buty s mocowane za pomoca
ergonomicznego pierscienia ulatwiajgcego ich zmiane.

Opcjonalne funkcje i akcesoria « Wewnetrzny pas biodrowy * Pierscien w ksztakcie litery D do mocowania matych instrumentéw i narzedzi
pomiarowych ¢ Niestandardowe oznaczenia, np. cyfry, litery, logo ¢ Rekawice wierzchnie AlphaTec® #58-800
zapewniajgce wiekszg odpornos$¢ na przeciecie i przeklucie « Ostona autonomicznego aparatu oddechowego
AlphaTec® SCBA « Pozostate akcesoria sg udostepniane na zamowienie

Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod adresem www.ansell.eu lub kontaktujac sie z nami przy
uzyciu ponizszych danych:

Europy, Bliski Wschodu i Afryki Ameryka Pétnocna Australia
Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Limited
Riverside Business Park M Wood Avenue South, Level 3,678 Victoria Street,
Blvd International, 55 Suite 210 Richmond, Vic, 3121
1070 Brussels, Belgium Iselin, NJ 08830, USA Australia
T: +32 (0) 2528 74 00 T: +1800 800 0444 T: +611800 337 041
F: +32 (0) 2528 74 O1 F:+1800 800 0445 F: +611800 803 578
Azja i Pacyfik Ameryka tacinska i Karaiby
Ansell Global Trading Center Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V
(Malaysia) Sdn Bhd Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Prima 6, Prima Avenue Q7001 Torre Il
Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Suites 1304, 1305 y 1306,
T: +603 8310 6688 Col. Centro Sur, c.p. 76079
F: +603 8310 6699 Queretaro, Qro. Meksyk

T: +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell, ® ™ sq znakami towarowymi spotki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotow powigzanych. Patenty USA oraz oczekujgce patenty USA iinne
www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzezone,
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