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 Analizator Analox CO Clear Carbon Monoxide Alarm 
 

Analizator Analox CO Clear monitoruje i sygnalizuje wysoki poziom stężenia tlenku węgla w 
powietrzu tłoczonym przez sprężarkę. Wizualny i dźwiękowy alarm pozwala w porę zareagować 
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO. W połączeniu z niskimi kosztami 
eksploatacji stanowi to idealne rozwiązanie, podnoszące bezpieczeństwo. Stosując sensor 
alarmowy stężenia CO, eliminujemy potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia mieszanki 
oddechowej w trakcie napełniania zbiornika. 

 
 

 

 

Specyfikacja sensorów: Specyfikacja analizatora: 

Tryb pracy: elektrochemiczny Moc: 210 do 250V AC 

Nastawy alarmowe: 3 ppm i 5 ppm Pobór mocy: <5 VA 

Czas reakcji: T90 <90 sekund Wyświetlacz: 4-cyfrowy LCD 

Rozdzielczość: 0,1 ppm Temperatura pracy: od 0 do 40°C 

Gwarancja: 9 miesięcy Wyjścia: Jeden lub dwa przekaźniki 

Wykrywane gazy: Tlenek węgla Wymiary: 175 x 130 x 70mm 

Zakres: od 0,0 do 25 ppm Waga: 400g 

Dokładność: lepsza niż ± 1 ppm na CTP Gwarancja: 1 rok na elektronikę 

Gotowoś do pracy: 2 minuty  

Żywotność: 2 lata  


