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Analizator trymixowy Analox ATA PRO DUAL 
 

ATA PRO DUAL™ jest jedynym dostępnym analizatorem trimixowym wyświetlającym precyzyjnie 
zawartość Helu, Tlenu oraz gazu obojętnego. 
 
Produkt stworzony przez ekspertów od analizatorów ANALOX, ATA PRO DUAL™ jest wynikiem 2-
letniej współpracy z nurkami trimixowymi. Zapewniamy, że produkt sprosta twoim potrzebom. Pr 
 
Specyfikacja sensorów: 
Wykrywane gazy: tlen (O2) i hel (He) 
Tryb pracy: elektromechaniczny 
Zakres pomiarów: 0-100% O2 i 0-100% He 
Dokładność pomiarów O2: ± 1% odczytu ± 0.2% O2 w STP 
Dokładność pomiarów He: ± 1% pełnej skali w STP 
Rozdzielczość: 0.1% 
Czas reakcji: 90% w mniej niż 15 sekund 
Czas przygotowania do pracy: < 15 sekund 
Żywotność: O2 – 4 lata; He – 10 lat 
Gwarancja: O2 – 36 miesięcy; He – 12 miesięcy 
 
Specyfikacja analizatora: 
Typ analizatora: przenośny 
Zasilanie: 1x bateria AA 
Wyświetlacz: 3-cyfrowy LCD 
Temperatura pracy: 0-50°C / 32-122°F 
Temperatura przechowywania: -5-50°C / 23-122°F 
Wymiary: 195 x 130 x 62 mm 
Waga: 0.4 kg 
Gwarancja: 24 miesiące 
 
 
 
 
  


