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Specyfikacja techniczna

LW 170 D Nautic

Kompresor tłokowy chłodzony powietrzem
170 / 10.2 / 6.0

330

1530

3 / 3

Silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem (rozruch elektryczny)
4.8

1650

Rozpryskowe
0.8

+5°C do+45°C

150 (przy +20°C / ok. 14.7 h)

1030 x 500 x 730

150 / 125 (AL)

92

LW 170 D Nautic
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Maksymalne ciśnienie [bar]:
RPM[1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika:
Moc silnika [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
Chłodzenie [m³/h] with 50 Hz / 60 Hz:
Smarowanie:
Pojemność oleju [litry]:
Temperatura pracy [°C]:
Wydajność filtra [m³ przy +20°C]):
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]:
Waga [kg]:
Głośność dB(A)]:

1)Zgodny z normą EN 12021

Przyjazny dla użytkownika kompresor Nautic LW 170 D z silnikiem wysokoprężnym Yanmar jest często używany przez biologów 

morskich i łodzie nurkowe, a także przez wojsko, policję, grupy ratownicze i pomocnicze. Dzięki uchwytom do przenoszenia doskonale 

nadaje się do zastosowań mobilnych. Opcjonalnie dostępny jest z odporną na wodę morską lekką ramą aluminiową.

Specyfikacja
» Silnik Diesel Yanmar L70 4,8kW z rozruchem elektrycznym 12V
» Tablica rozdzielcza z kluczykiem i lampką ostrzegawczą generatora
» LIcznik godzin pracy ze zintegrowanym manometrem
» Wytrzymała rama z 4 uchwytami do przenoszenia i zaczepami do 
zawiesi (RAL 6026)

» Manualny zrzut kondesatu
» 2 samoodpowietrzające się zawory napełniające z dźwignią, z 
wężami i przyłączami
» Zbiornik na paliwo ze stali nierdzewnej (czas pracy ok. 7h)

» Dołączona rurka wlotu powietrza
» Zawór utrzymywania ciśnienia i zawór zwrotny
» Chłodnice pośrednie ze stali nierdzewnej
» Rurki ze stali nierdzewnej
» Separator wody/oleju po 2 i 3 stopniu
» Zawór bezpieczeństwa po każdym stopniu
» Ciśnienie napełniania do wyboru (200 lub 300 bar)
» Przyłącze do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA
200 bar lub 300 bar oraz INT)
» Oczyszczanie powietrza zgodne z EN 12021

Opcje
» Dodatkowy wąż napełniający z zaworem 
» Automatyczny zrzut kondensatu
» Przełącznik ciśnienia napełniania 200/300 bar
» Równoległe ciśnienie napełniania 200/300 bar
» Dodatkowe wyjście wysokiego ciśnienia HP
» Rama aluminiowa (wersja AL)




