
Magazyny powietrza są najczęściej używane do zapewnienia wystarczającej ilości powietrza w okresach 

wzmożonego zapotrzebowania. Idealne ciśnienie przechowywania powinno być wyższe od ciśnienia napełniania, 

i tak najpopularniejszy jest 300 barowy system magazynowania powietrza. Dla kompresorów zalecany jest w 

pełni zautomatyzowany system kontroli (np. ECC). L&W zapewnia różnego rodzaju systemy magazynowania 

o modułowej konstrukcji, zaczynając od 2 butli 50 litrowych. Przekaż nam swoje wymagania, a skomponujemy

dla ciebie twój indywidualny system.

Specyfikacja:

* Stacjonarne stalowe butle z 10 letnim badaniem hydrostatycznym
* Lakierowane proszkowo zgodnie z normą EN 1089/3
* Możliwość zamówienia indywidualnych rysunków na butlach
* Butle 50 litrowe
* Ciśnienie robocze: 200, 300 i 350 bar
* Ciśnienie robocze: 420 i 500 bar na życzenie klienta
* Malowana stalowa obudowa (RAL 6026)
* Podłączenia wg. specyfikacji klienta
* Modułowa konstrukcja umożliwiająca późniejszą rozbudowę systemu

» Modular construction to accommodate future expansions

Butle Pojemność Szer x Wys x Gł Waga

[m3] [cm] [kg]

 300 bar  /  PH 450 bar

1 x 50 l 15 25 x 178 x 30 125

2 x 50 l 30 50 x 178 x 30 210

3 x 50 l 45 75 x 178 x 30 310

4 x 50 l 60 100 x 178 x 30 405

6 x 50 l 90 Ø 80 x 195 570

Butle  Pojemność Szer x Wys x Gł Waga

[m3] [cm] [kg]

 350 bar  /  PH 450 bar

1 x 50 l 17.5 25 x 178 x 30 140

2 x 50 l 35 50 x 178 x 30 240

3 x 50 l 52.5 75 x 178 x 30 355

4 x 50 l 70 100 x 178 x 30 465

6 x 50 l 105 Ø 80 x 195 660
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