
 

BEZPIECZEŃSTWO I 
NORMY JAKOŚCI 

Trellchem Light Freeflow 

Zapewnia dobrą ochronę przed ciekłymi chemikaliami, parami, 
gazami oraz cząsteczkami stałymi oraz wyjątkowo dobrą ochronę 
przed kwasami i zasadami. Zaprojektowany do użytkowania z 
zewnętrznym źródłem dostarczania tlenu, co wydłuża czas pracy 
oraz zapewnia bardziej komfortowe warunki. 

Materiał: 

Materiał kombinezonu Trellchem Freeflow Light jest tkaniną 
poliamidową powlekaną z obydwóch stron tworzywem PVC. 
Materiał zapewnia wytrzymałość i dobrą ochronę przed różnego 
rodzaju chemikaliami.  

Standardy: 

Przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą EN 943-1 
(gazoszczelne typ 1c). 

Użytkownicy: 

Kombinezon Freeflow Super jest przeznaczony specjalnie dla 
pracowników przemysłowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja:  

Hermetyczny kombinezon bez garbu. Dzięki temu Trellchem 
Freeflow Super jest szczuplejszy i wygodny w użyciu. 

System dostarczania tlenu:  

Kombinezon podłączony jest do zewnętrznego źródła powietrza 
poprzez obrotowe urządzenie przepuszczające, które jet 
umieszczone z tyłu kombinezonu. Nie jest potrzebny żaden aparat 
oddechowy – powietrze wewnątrz kombinezonu jest zdatne do 
oddychania. Powietrze jest odprowadzane przez dwa 
dyfuzory/tłumiki znajdujące się na kapturze, co zapobiega 
parowaniu szyby twarzowej. 

Ciśnienie pracy: 3-8 barów. Gwizdek ostrzegawczy poniżej 3 
barów (220 l/min) 

Przepływ powietrza: min 220 l/min -  max 475 l/min 

 

Płyta twarzowa: 

Wykonana z przeźroczystego PVC o grubości 2mm, odporna na 
uderzenia oraz chemikalia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rękawice:  

Rękawice wykonane z kauczuku nitrylowego/chloroprenowego w 
połączeniu z gumowymi mankietami. Inne rękawice dostępne na 
zamówienie. 

Są zamocowane za pomocą systemu pierścieni bagnetowych Trellchem 
Bayonet, co umożliwia szybką wymianę rękawic. 

Buty: 

Dołączone buty ochronne wykonane z tworzywa PVC. Alternatywnie 
doszyte skarpety z tego samego materiału, co sam kombinezon. 

Zamek błyskawiczny: 

Zamek błyskawiczny o wysokiej wytrzmałości i szczelności gazowej. Dla 
większego bezpieczeństwa jest  zasuwany od góry do dołu. Dodatkowo 
chroniony osłonką.  

 

Właściwości materiału: 

Właściwości Metoda Wynik Klasa* 

Odporność na ścieranie EN 530, metoda 2 >2000 cykli 6 

Odporność na pękanie ISO 7854, metoda B >100000 cykli 6 

Odporność na rozdarcie ISO 9073-4 49/72 N 3 

Odporność na 
rozciąganie 

ISO 13934-1 900 N 5 

Odporność na 
przekłucie 

EN 863 70 N 3 

Wytrzymałość szwów ISO 5082 378 N 5 

Odporność na zapalenie EN 13274-4, 
metoda 3 

Zaliczone 1 

 


